
Chaufferie au bois de M. CONY  
à TECHE - Isère 

Description de l’installation 

  Maison d’environ 400 m² habitables. 
  Chauffage de la maison d’habitation des 
 maîtres d’ouvrage et de locaux professionnels 
 (bureaux + séchoir à noix + salle phyto-
 sanitaire + salle d’emballage). 
  La chaudière au bois déchiqueté est 

entièrement automatique et dispose d’une 
régulation performante qui permet d’optimiser 
la combustion. Le décendrage est automatique. 

  Le combustible, stocké dans un silo, est 
directement  acheminé vers la chaudière en 
fonction des besoins de chauffage, par un 
système de vis sans fin. 

Fonctionnement 
  La chaufferie consomme environ 25 tonnes ou 

100 MAP de bois sec par an. 
  Le combustible est réalisé par le propriétaire qui 

est adhérent à la CUMA Bois Energie du 
Dauphiné.   

  Puissance de la chaudière bois : 55 kW 
  Capacité du silo : 50 m3 

  Décendrage : 1 fois toutes les 2 semaines 

 

Caractéristiques techniques 

  Coût de l’installation : 29 500 € (la chaufferie et l’hydraulique) 
  Coût du génie civil : environ 6 000 € (matériaux + main d’oeuvre) 
  Subventions de l’ADEME : 7 000 € (20%) 
  Subventions Région Rhône-Alpes :  10 400 € (30%) 

Investissement et financement 

Combustible bois : CUMA Bois Energie du Dauphiné/St Clair sur Galaure 
Constructeur chaudière : Hargassner France - Sceautres (07) 
Installateur (chaufferie) : M. Argoud - St Antoine l’Abbaye (38) 
Accompagnement du projet : AGEDEN - Grenoble (38)  
         Partenaires :  
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